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» die Bewertung verschiedener Umweltauswirkungen im Laufe des
ganzen Lebenszyklus unterschiedlicher Bioethanolmischungen
aus Getreide mit Benzin der Oktanzahl 95

» die Bewertung verschiedener Umweltauswirkungen im Laufe des
ganzen Lebenszyklus von unterschiedlichen
Biodieselmischungen, aus benutztem wie auch unbenutztem
Pflanzendl mit EN-590 Diesel, im Vergleich mit reinem EN-590
Diesel

» die ldentifizierung und Bewertung der Moglichkeiten, um die
gefundenen Umweltauswirkungen zu vermeiden.



» funktionelle Einheit: die bendtigte Menge eines untersuchten
Treibstoffes, gemessen in MJ, um mit einen bestimmten Kraftwagen
eine Strecke von einem Kilometer zurlckzulegen.

» untersuchte Systeme:
- E5: 5% Bioethanol aus Getreide und 85% 95-Oktan Benzin

- E85: 85% Bioethanol aus Getreide und 15% 95-Oktan Benzin

- EO: 100% 95-Oktan Benzin

- BD5A1: 5% Biodiesel aus unbenutztem Pflanzendl und 95% Diesel

- BD10OA1l: 10% Biodiesel aus unbenutztem Pflanzend6l und 90% Diesel
- BD10OOA1l: 100% Biodiesel aus unbenutztem Pflanzendl

- BD5A2: 5% Biodiesel aus benutztem Pflanzenol und 95% Diesel

- BD10A2:10% Biodiesel aus benutztem Pflanzendl und 90% Diesel

- BD10O0OA2: 100% Biodiesel aus benutztem Pflanzendl

- Diesel EN-590 2006: 100% Diesel



> Energiebilanz

Primarenergie | fossile Energie L ebenszyklus fossile Energie
MJ/km MJ/km Energieeffizienz Verhéltnis
(M ‘JTreibstoﬂ/M J Priméfenergie) (M ‘]Treibstoff/M ‘]fosileEnergie

E5 2.798 2.747 0.844 0.860

E85 2.325 1.778 0.965 1.262
950ktan 2,806 2778 0.839 0.848
Benzin

BD5A1 1.918 1.883 0.984 1.002
BD5A2 1.893 1.862 0.997 1.014
BD10A1l 1.880 1.817 1.004 1.038
BD10A2 1.828 1.772 1.032 1.065
BD100A1 1.081 0.489 1.745 3.785
BD100A2 0.599 0.086 3.149 21.861
Diesel

EN-590 1.956 1.949 0.965 0.968




Ergebnisse

» Energiebilanz
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Ein hoher Prozentsatz an Biotreibstoffen in den Mischungen wirkt
sich positiv auf die Energieeffizienz und auf den Klimawandel aus

Die besten Ergebnisse wurden in den Fallen mit 100% Biodiesel
aus benutztem Pflanzendl, sowie aus unbenutztem Pflanzendl
gewonnen. Fur die Biodieselmischung wurden bessere
Ergebnisse im Falle des benutzten Pflanzendls erzielt.



